
Moule de type CBR BS (Proctor modifié) / Moule pour dame de compactage BS, EN, TS-1900-1 
dia. interne: 152 mm, hauteur interne: 127 mm, fourni avec collerette et plaque de base solide 

Clé à ergot pour UTS-0610B.E, 2 unités 

Outil d'assemblage pour embase pour UTS-0610B.E 
Trousse coupante

Piston de compactage avec poignée en T BS, 150 mm dia. x 50 mm hauteur 

Anneau de surcharge rond BS/EN 
Anneau de surcharge fendu BS/EN 

Plaque de base perforée CBR BS 
Règle à araser 
Papier filtre pour essai CBR No:1 x 150 mm dia. (Pack de 100) 

 

SOL 

Dimensions

180x180x190 mm

110x380x10 mm 

40x350x10 mm 
100x100x50 mm 

150x150x190 mm 

150x150x20 mm 
150x150x20 mm 

180x180x30 mm 
300x300x10 mm 
160x160x30 mm 

Weight 

7 kg 

0,90 kg 

1 kg 

0,5 kg 

7 kg 

2 kg 
2 kg 

3 kg 

0,30 kg 
0,20 kg 

Product Code 
UTS-0610B.E 

UTS-0611B.E 
UTS-0612B.E 
UTS-0725 
UTS-0707B 
UTS-0708E.B 
UTS-0709E.B 
UTS-0713B 
UTS-0724 
UTS-0727 

BS 1377:4, 1924:2 

Moule et accessoires CBR BS 

Description 

Chaque accessoire listé ci-dessous doit être commandé séparément. 

Base et sous-couche de route compactées
MOULE CBR & ACCESSOIRES BS 

(approx.) 

UTS-0611B.E 
UTS-0724 UTS-0708E.B 

UTS-0707B 

UTS-070E.B 
UTS-0713B 

UTS-0612B.E 

(*) Clé à ergot (2pcs UTS-0611B.E) et Outil d'assemblage pour embase (UTS-UTS-0612B.E) doivent être commandés séparément. (Démontage et installation des moules) 

Code Produit 

UTS-0704B 


